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VIBRO 10

Ref. 503900

VIBRADOR ELECTRICO
DE 10 RODILLOS CONTINUOS
MOTOR Volts. Hz. r.p.m.
12 Velocidad 36 50 6.000
22 Velocidad 36 50 8.000
32 Velocidad 36 50 10.000
42 Velocidad 36 50 12.000
TRANSFORMADOR
Tensiéon de entrada 230
Tension en uso 36 V, 7 Amperios
HZ 50
Peso neto VIBRO 10 48 kg.

Medidas en cm. 51 x43 cm.
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Maquina vibradora de rodillos
para el correcto asentamiento y pegado de pavimentos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No modificar ni alterar los elementos de la maquina.

Utilizar la maquina siempre con el transformador. No conectar directamente.
Mantener limpia y cuidada la maquina. Alargara su vida y evitara accidentes.
Tener en cuenta no poner en peligro a personas trabajando cerca de la maquina.
Utilizar guantes de proteccion.

Utilizar protector de ruidos.

Utilizar calzado de seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO

Para una correcta utilizacién de la maquina es necesario mojar con agua el pavimento
inmediatamente después de su colocacién y esperar a que sea absorbida por el

pavimento.
Es aconsejable utilizar, junto con el calzado de seguridad, zuecos para caminar sobre el

pavimento recién colocado para evitar posibles hundimientos del material.

Utilizar la velocidad mas adecuada teniendo en cuenta el formato de material (espesor y
dimensiones)

1 |12 - 22 Velocidad: para pequefios formatos, o como primera pasada en
materiales de espesor considerable.
2 | 32 -42 Velocidad: para grandes formatos y materiales de gran espesor.

Evitar dejar que la maquina trabaje continuamente sobre un mismo punto.
Es peligroso pasar con la maquina por encima del cable de alimentacion.
Atencién: Antes de conectar la maquina, aseglrese que esté en la posicion | 0




